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Oplossen knelpunten

gemeentelijke 

bluswatervoorziening

BCOV, 19 februari 2018
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Wet- en regelgeving

• Bouwbesluit 2012 artikel 6.30

– toereikende bluswatervoorziening

– afstand 40 meter

• Handreiking Bereikbaarheid en 

Bluswatervoorziening 2012

– capaciteit minimaal 500 liter/minuut

– afstand 40 tot maximaal 100 meter

afhankelijk van risicobeoordeling    

Uitvoering en betrouwbaarheid 

knelpuntenanalyse 2015

• Vraag bestuur : regionaal probleem?

• Maatwerkanalyse 260.000 objecten niet 

uitvoerbaar

• Knelpuntenalyse op hoofdlijnen (model)

• Maximale afstand 100 meter: praktisch 

werkbaar en voorzichtige benadering
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Model : cirkels met straal 75 meter  

100 meter

75 meter

75 meter
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Inhoud

• Xx

• Xx
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Uitvoering en betrouwbaarheid 

knelpuntenanalyse 2015

• 25.000 van 260.000 objecten knelpunt
– 75 % woning

– 20 % bedrijven, industrie

– 5 % overige gebouwen

– Geen schuurtjes, tuinhuisjes etc.

• Voorbeelden van inzoomen en een 

maatwerkanalyse leveren op: 

– deel knelpunten die kunnen afvallen 

– deel nieuwe knelpunten die eerst buiten 

cirkels vielen
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Aantal branden  

Gemiddeld per jaar (2014 t/m 2016) : 

• 450 kleine branden in gebouwen

• 70 middelgrote branden in gebouwen

• 12 grote of zeer grote branden 

in gebouwen

Welke risico’s levert dit op?
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Welke risico’s levert dit op?

• Levens redden we niet met bluswater

• Schade aan gebouwen en inventaris

• Menselijk leed

• Gevolgschade omgeving / bedrijven

• Imagoschade
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Terugkoppeling vragen

• Landelijk project bluswater

– Geen universeel beleid, maar tools om zelf 

beleid te ontwikkelen 

– Advies om bluswaterdekkingsplan op te 

stellen

– Geen indicatie dat onze uitgangspunten 

bluswatervraag  ter discussie komen te staan 

Terugkoppeling vragen

• Risico’s falen systeem watertankwagens

– Indien voorzienbaar tweezijdig aanrijden

– Bij ijzel etc. vertraagt hele brandweerinzet

– Ook brandkranen hebben problemen bij 

vriesweer of storing waterleidingbedrijf

• Tata Steel en Schiphol 

– bedrijfsterrein met bluswatervoorziening  

niet meegenomen in analyse en plannen

– Bij Schiphol volgt nader overleg over 

aangrenzende bedrijventerreinen 
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