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Huidige situatie
1| HR++glas 50.686 10.137 2040 >15 5-7
2 | HF/LED verlichting 14.775 2.955 2019 >15 4-6
3 | Aanwezigheiddetectie 3.000 n.v.t. n.v.t. 2-4 n.v.t.
4 | HR ketel 19.029 geen 2017 >10 direct
5 | Isolatie leidingen / appendages 1.200 n.v.t. n.v.t. 1-3 n.v.t.
6 | Inregelen klimaatinstallaties 800 n.v.t. n.v.t. <1 n.v.t.
7 | Zonne-energie n.b. n.v.t. n.v.t. 10-15 n.v.t.
8 | Energiemonitoring n.b. n.v.t. n.v.t. <3 n.v.t.
9 | Good housekeeping geen n.v.t. n.v.t. direct n.v.t.
Totaal €89.490 €13.092
Priva: €20.000
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Huidige situatie
1 | HF/LED verlichting 1.200 240 2020 >15 4-6
2 | Aanwezigheiddetectie 400 n.v.t. n.v.t. 2-4 n.v.t.
3 | Isolatie leidingen / appendages 400 n.v.t. n.v.t. 1-3 n.v.t.
4 | Inregelen klimaatinstallaties 400 n.v.t. n.v.t. <1 n.v.t.
5 | Zonne-energie n.b. n.v.t. n.v.t. 10-15 n.v.t.
6 | Energiemonitoring n.b. n.v.t. n.v.t. <3 n.v.t.
7 | Good housekeeping geen n.v.t. n.v.t. direct n.v.t.
Totaal €2.400 €240
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Huidige situatie B
HF/LED verlichting 2.955 591 2019 >15 4-6 A
Inregelen klimaatinstallaties 800 n.v.t. n.v.t. <1 n.v.t. B
Zonne-energie n.b. n.v.t. n.v.t. 10-15 n.v.t. B
Energiemonitoring n.b. n.v.t. n.v.t. <3 n.v.t. B
Good housekeeping geen n.v.t. n.v.t. direct n.v.t. B
Totaal €3.755 €591 A
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Huidige situatie
HR++ glas 10.559 2.112 2049 >15 5-7
HF/LED verlichting 5.240 1.048 2021 >15 4-6
Aanwezigheiddetectie 1.500 n.v.t. n.v.t. 2-4 n.v.t.
Isolatie leidingen / appendages 500 n.v.t. n.v.t. 1-3 n.v.t.
Inregelen klimaatinstallaties 800 n.v.t. n.v.t. <1 n.v.t.
Zonne-energie n.b. n.v.t. n.v.t. 10-15 n.v.t.
Energiemonitoring n.b. n.v.t. n.v.t. <3 n.v.t.
Good housekeeping geen n.v.t. n.v.t. direct n.v.t.
Totaal €18.599 €3.160
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Huidige situatie
1| HR++ glas 12.681 2.536 2040 >15 5-7
2 | Dakisolatie 12.400 2.540 2028 >10 8-10
3 | Isolerende overheaddeuren 17.010 geen 2026 >15 direct
4 | HF/LED verlichting 1.200 240 2035 >15 4-6
5 | Aanwezigheiddetectie 700 n.v.t. n.v.t. 2-4 n.v.t.
6 | Isolatie leidingen / appendages 500 n.v.t. n.v.t 1-3 n.v.t.
7 | Inregelen klimaatinstallaties 800 n.v.t. n.v.t <1 n.v.t.
8 | Zonne-energie n.b. n.v.t. n.v.t. 10-15 n.v.t.
9 | Energiemonitoring n.b. n.v.t. n.v.t <3 n.v.t.
10 | Good housekeeping geen n.v.t. n.v.t. direct n.v.t.
Totaal €45.292 €5.316
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Huidige situatie
1| HR++glas 12.374 2.475 2042 >15 5-7
2 | Isolerende overheaddeuren 17.010 geen 2024 > 15 direct
3 | HF/LED verlichting 5.378 1.076 2020 > 15 4-6
4 | Aanwezigheiddetectie 800 n.v.t. n.v.t. 2-4 n.v.t.
5 | Isolatie leidingen / appendages 800 n.v.t. n.v.t. 1-3 n.v.t.
6 | Inregelen klimaatinstallaties 800 n.v.t. n.v.t. <1 n.v.t.
7 | Zonne-energie n.b. n.v.t. n.v.t. 10-15 n.v.t.
8 | Energiemonitoring n.b. n.v.t. n.v.t. <3 n.v.t.
9 | Good housekeeping geen n.v.t. n.v.t. direct n.v.t.
Totaal 37.162 3.550
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Huidige situatie A
Isolatie leidingen / appendages 500 n.v.t. n.v.t. 1-3 n.v.t. A
Inregelen klimaatinstallaties 800 n.v.t. n.v.t. <1 n.v.t. A
Zonne-energie n.b. n.v.t. n.v.t. 10-15 n.v.t. A
Energiemonitoring n.b. n.v.t. n.v.t. <3 n.v.t. A
Good housekeeping geen n.v.t. n.v.t. direct n.v.t. A
Totaal €1.300 €0 A
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Huidige situatie
Isolerende overheaddeuren 34.020 geen 2036 >15 direct
HF/LED verlichting 11.544 2.309 2027 >15 4-6
Aanwezigheid detectie 1.200 n.v.t. n.v.t. 2-4 n.v.t.
Herstel functie WTW units geen n.v.t. n.v.t direct n.v.t.
Inregelen klimaatinstallaties 800 n.v.t. n.v.t. <1 n.v.t.
Zonne-energie n.b. n.v.t. n.v.t. 10-15 n.v.t.
Energiemonitoring n.b. n.v.t. n.v.t. <3 n.v.t.
Good housekeeping geen n.v.t. n.v.t. direct n.v.t.
Totaal €47.564 €2.309
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Huidige situatie
1 | Dakisolatie 42.979 8.800 2025 >15 8-10
2 | Isolatie kruipruimte 21.450 n.v.t. n.v.t. >10 n.v.t.
3 | Isolerende overheaddeuren 93.555 geen 2041 >15 direct
4 | HF/LED verlichting 14.086 2.817 2018 >15 4-6
5 | Aanwezigheiddetectie 700 n.v.t. n.v.t. 2-4 n.v.t.
6 | Isolatie leidingen / appendages 500 n.v.t. n.v.t. 1-3 n.v.t
7 | Inregelen klimaatinstallaties 800 n.v.t. n.v.t. <1 n.v.t
8 | Zonne-energie n.b. n.v.t. n.v.t. 10-15 n.v.t.
9 | Energiemonitoring n.b. n.v.t n.v.t. <3 n.v.t
10 | Good housekeeping geen n.v.t n.v.t. direct n.v.t
Totaal €174.069 | €11.617
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Huidige situatie A
1 | HF/LED verlichting 2.955 591 2021 >15 4-6 A
2 | Aanwezigheiddetectie 400 n.v.t. n.v.t. 2-4 n.v.t. A
3 | Isolatie leidingen / appendages 200 n.v.t. n.v.t. 1-3 n.v.t. A
4 | Inregelen klimaatinstallaties 400 n.v.t. n.v.t. <1 n.v.t. A
5 | Zonne-energie n.b. n.v.t. n.v.t. 10-15 n.v.t. A
6 | Energiemonitoring n.b. n.v.t. n.v.t. <3 n.v.t. A
7 | Good housekeeping geen n.v.t. n.v.t. direct n.v.t. A
Totaal €3.955 €591 A
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Huidige situatie
1 | HF/LED verlichting 21.572 4.314 2033 >15 4-6
2 | Aanwezigheiddetectie 1.200 n.v.t. n.v.t. 2-4 n.v.t.
3 | Isolatie leidingen / appendages 1.000 n.v.t. n.v.t. 1-3 n.v.t.
4 | Inregelen klimaatinstallaties 800 n.v.t. n.v.t. <1 n.v.t.
5 | Zonne-energie n.b. n.v.t. n.v.t. 10-15 n.v.t.
6 | Energiemonitoring n.b. n.v.t. n.v.t. <3 n.v.t.
7 | Good housekeeping geen n.v.t. n.v.t. direct n.v.t.
Totaal €24.572 €4.314
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Huidige situatie
1| Isolerende overheaddeuren 119.070 geen 2035 > 15 direct
2 | HF/LED verlichting 25.118 5.024 2021 >15 4-6
3 | Aanwezigheiddetectie 3.000 n.v.t. n.v.t. 2-4 n.v.t.
4 | Isolatie leidingen / appendages 1.000 n.v.t. n.v.t. 1-3 n.v.t.
5 | Inregelen klimaatinstallaties 800 n.v.t. n.v.t. <1 n.v.t.
6 | Zonne-energie n.b. n.v.t. n.v.t. 10-15 n.v.t.
7 | Energiemonitoring n.b. n.v.t. n.v.t. <3 n.v.t.
8 | Good housekeeping geen n.v.t. n.v.t. direct n.v.t.
Totaal €148.988 €5.024

Priva: €17.500
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Huidige situatie
HF/LED verlichting 28.545 5.709 2025 >15 4-6
Aanwezigheiddetectie 500 n.v.t. n.v.t. 2-4 n.v.t.
Isolatie leidingen / appendages 500 n.v.t. n.v.t. 1-3 n.v.t.
Inregelen klimaatinstallaties 1.200 n.v.t. n.v.t. <1 n.v.t.
Zonne-energie n.b. n.v.t. n.v.t. 10-15 n.v.t.
Energiemonitoring n.b. n.v.t. n.v.t. <3 n.v.t.
Good housekeeping geen n.v.t. n.v.t. direct n.v.t.
Totaal €30.745 €5.709
Zandvoort Noord
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Huidige situatie
Isolerende overheaddeuren 31.895 geen 2042 >15 direct
Automatisch sluiten overh. deur 3.600 3.600 n.v.t n.t.b. n.v.t
Isolatie leidingen / appendages 500 n.v.t. n.v.t. 1-3 n.v.t.
Inregelen klimaatinstallaties 700 700 n.v.t. <1 n.v.t.
Zonne-energie n.b. n.v.t. n.v.t. 10-15 n.v.t.
Energiemonitoring n.b. n.v.t. n.v.t. <3 n.v.t.
Good housekeeping geen n.v.t. n.v.t. direct n.v.t.
Totaal €36.695 €4.300
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Huidige situatie D
1| HR++glas 96.482 19.296 2031 >15 5-7 C
2 | HF/LED verlichting 67.709 13.542 2028 >15 4-6 D
3 | Aanwezigheiddetectie 4.500 n.v.t. n.v.t. 2-4 n.v.t. D
4 | Isolatie leidingen / appendages 1.600 n.v.t. n.v.t. 1-3 n.v.t. D
5 | Inregelen klimaatinstallaties 1.200 n.v.t. n.v.t. <1 n.v.t. D
6 | Zonne-energie n.b. n.v.t. n.v.t. 10-15 n.v.t. D
7 | Energiemonitoring n.b. n.v.t. n.v.t. <3 n.v.t. D
8 | Good housekeeping geen n.v.t. n.v.t. direct n.v.t. D
Totaal €171.491 €32.838 C

Haarlem FvA

Priva: €15.000

1. HF verlichting / LED. In het gebouw is conventionele T8 TL verlichting aanwezig, aangevuld met PL en gloeilampen. Het is mogelijk een
hoger verlichtingsrendement te verkrijgen door hoogfrequente (HF) TL armaturen toe te passen, eventueel uitgerust met daglichtregeling.
Een alternatief is het toepassen van LED verlichting. De maatregel is rendabel wanneer deze wordt toegepast op een natuurlijk
vervangmoment.

2. Aanwezigheid detectie. Door bewegingssensoren aan te brengen wordt onnodig brandende verlichting voorkomen. De maatregel is het
meest effectief in ruimtes die niet continu bezet zijn, bijvoorbeeld een vergaderruimte, archief, werkkast of toilet.

3. Isolatie leidingen / appendages. Delen van de c.v. transportleidingen en appendages (pompen, afsluiters en regelkleppen) zijn niet
voorzien van isolatie. Dit leidt tot onnodig warmteverlies in de technische ruimtes. Dit kan voorkomen worden door isolatie toe te passen.
Voor appendages die bereikbaar dienen te blijven voor onderhoud zijn losneembare isolatiedekens of isolatieschalen verkrijgbaar.

4. Inregelen klimaatinstallaties. Het is zinvol periodiek na te gaan of de regeling van c.v. (en eventueel koel-) installaties juist is afgestemd op
het werkelijke gebouwgebruik. Hierbij zijn aandachtspunten:

e Afstemming van de bedrijfstijden van c.v., ventilatie en koeling op de werkelijke gebruikstijden. Bij onregelmatig gebruik kunnen
overwerktimers een uitkomst bieden.

e  Controle van de stooklijninstellingen.

e Wanneer de klimaatinstallatie voorzien is van een groepenverdeling t.b.v. verschillende bouwdelen, benut deze optimaal.

5. Zonne-energie. Het dak of het aanliggende terrein is geschikt voor het opwekken van elektriciteit of warmte met behulp van zonnepanelen
en/of zonneboilers. Het rendement en de terugverdientijd is sterk afhankelijk van de mogelijkheden om de opgewekte energie direct in
het gebouw te gebruiken. Tevens spelen subsidies en de mogelijkheid tot salderen een rol. Voor bepaling van de meest optimale omvang
van de maatregel is nader onderzoek nodig.

6. Energiemonitoring. Door regelmatig het energieverbruik van het gebouw te analyseren worden afwijkende verbruiken zichtbaar gemaakt.
Hiermee kan vroegtijdig een defect of onjuist gebruik van installaties gesignaleerd worden. Tevens is een vergelijk met andere gebouwen
mogelijk (benchmarking), waarmee een beeld wordt verkregen van de energieprestatie.

Monitoring kan plaatsvinden door regelmatig handmatig meterstanden te verzamelen. Een hogere
nauwkeurigheid wordt bereikt met automatische uitlezing van de meters.

Monitoringssoftware analyseert de verzamelde data en maakt duidelijk waar de besparingsmogelijkheden liggen.

7. Good housekeeping. Energiebesparende gedragsmaatregelen kunnen zonder bijkomende investering uitgevoerd worden en zijn daarom
direct rendabel. Het is zinvol om medewerkers hiervan bewust te maken. Voorbeelden van veelvoorkomende verbeterpunten zijn:
e Sluiten van deuren en ramen wanneer de c.v. of koeling actief is.



Apparatuur en verlichting uitzetten buiten werktijd en in ongebruikte ruimtes. Eventueel kunnen tijdschakelaars toegepast worden.
Geen bureaus of kasten direct voor radiatoren plaatsen.

Verwarming en koeling beperken in niet gebruikte ruimtes (bijvoorbeeld, opslag of leegstaande kantoren).
Het labelen van schakelaars en klimaatregelingen om de juiste bediening hiervan te borgen.



